OPIS TECHNICZNY
do projektn na przebudowe drogi — ulica Jozefa Bema w Lipianach.

L PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa z Gming Lipiany z dnia 03.11.2015 r.

2. Dane wyjéciowe do projektowania z dnia 02.12.2015 1.
3. Podkdad geodezyiny.

4., Ustalenia z inwéstorem.

5. Normy i normatywy techniczne.

6.

Rozpoznanie terenowe i pomiary w terenie,

II. CEL OPRACOWANIA.
1. Poprawa warunkow komunikacyjnych gminy,
2. Poprawa estetyki gminy,
3. Okredlenie zakresu robdt oraz kosztdéw planowanej przebudowy.

IO STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga © nawierzchni betonowej, polozona w miejscowosci, nawierzchnia bez
odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych powoduje zastoje wody w zanizeniach nawierzchni,
powstaly koleiny i wyboje. Ograniczajace nawierzchnie krawezniki catkowicie zniszczone. Chodniki z
plyviek betonowych i obrzeza catkowicie zniszezone.

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. ROBOTY POMIAROWE: nalezy wykonaé przez uprawnionych geodetéw w nawigzaniu do
istniejgeych podktadéw osnowy geodezyjne], przez wyznaczenie osi gldwnej i zatozenie reperdw roboczych
na czas wykonywania robdt.

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA RUCHU KRS5.

3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypee cementowo — piaskowej oraz z phytek
betomz 35 x 35 x 5 cm.

3.2 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm, z tawa betonowa i oporem i obrzezy betonowych oraz
wywiezienie gruzu na odlegto$é do 10 km.

3.3 Regulacja studzienek kanalizacji deszezowej, wodociagowej i telefonicznej.

3.4 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 1 na lawie betonowej z oporem, z betonu B-10 oraz
obrzezy betonowyh 20 x & cm. Zgodnie z dokumentacjg fechnicezna 1 ST,

3.5 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej grub. 8 cm na uzupeilnionej podbudowie z kruszywa
naturalnego do grub. § cm oraz podsypee cementowo — piaskowej, spoiny wypehione piaskiem. Zgodnie z
dokumentacjg techniczng 1 ST. Kostka betonowa z rozbiorki z dodatkiem 25 % nowej kostki. Kostka typ
CEGLA.

3.6 Wyréwnanie nawierzchni masg AC 16 W warstwa wiazaca grub. 4 cmoraz wypehienie szezelin przy
krawezniku zaprawa cementowa, 1 spekaf nawierzehni masa zalewowa,.

3.7 Utozenie siatki z wiokien syntetycznych powyzej 80 kN/m, zabezpieczajacej nawierzchnie asfaltowa, na
oczyszezonym 1 skropionym emulsja asfaltowa szybko rozpadowa w ilosci 0,5 kg/m? Zgodnie z
dokumentacja techniczng 1 ST.




4. NAWIERZ.CHNIA
Wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej AC 11 S, grubo$é warstwy po zageszezeniu 4 cm,

zgodnie z PN —EN- 13108-5 oraz wymogami technicznymi WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Nawierzchaie asfaltowe na drogach publicznych (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury).

V ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ELEMENTOW

- 1. Jezdnia - 980,0 m?
2. Chodnik - 331,7 m?
3. Pobocza - 150,0 m2

VIUWAGI I ZALECNIA OGOLNE.
1.Projektowana przebudowa nie wplywa na pogorszenie $rodowiska przyrodniczego i nie jest
zagrozeniem dla uzytkownikow sasiednich dziatek i obiektdw budowlanych.

2 Roboty powinna wykonywaé specjalistyczna firma drogowa zgodnie z okreslonymi warunkami
technologiczaymi i bhp oraz Prawem Budowlanym.

3.Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Laboratorium Drogowego i uprawnionego
Inspektora Nadzoru.

4. Objety dokvmentacja zakres robdt spelnia warunki przebudowy drogi, zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych

5. Wykonawstwo robét podlega zgtoszeniu wladciwemu organowi zgodnie z Art. 30 ust. 1 p.2 oraz
Art. 29 ust. 2 p. 1 /Dz10.03.207.20167

6. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé zgode whascicieli gruntéw na realizacje robdt na

ich terenie.
7. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé odpowiednie zezwolenie na ich prowadzenie tgcznie z

projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpicczenia rob6t zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 1. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.UNr 177 z
2003 1, poz. 1729).

Data opracowania: 28.12.2015 r.

Opracowat:

.......................................




