PODZIAL GEOTECHNICZNY

Przebudowa i modernizacja miejskiej oczyszczatrmkow w Lipianach

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Namut la Nm - - 0,4 45 15,5 14 10 3500 2700 2,47 8B4 0}52
Torf Ib T - - 0.4 120 12,0 10 8 1200 750 206 7,63 030
E Piasek gliniasty la Pg C - 0,2 12 22,0 17 14,8 29 50D 20 50( 3,87 10,8552 1,
8 | zastoiskows
-
% Piasek gliniasty | |lb Pg C - 0,3 16 21,0 13 13 23 500 16 50( 3,26  9/81 105
Piasek gliniasty llc Pg C - 0,5 19 20,5 8,5 10 15500 11 00( 2,47 834 (52
Piasek pylasty 1l Pr - 0,7 - 14 18,5 - 31,5 88 500 65 500 21,86 24,57
Piasek drobny v Pd - 0,5 - 24 19,0 - 30,5 62 000 46 000 19(48 21,77
il
3 Piasek gliniast 21,5
Pt iasek gliniasty, ) ) 5—
5 lodowcowa Glina piaszczysta V Pg, Gp B 0,2 12-13 220 31,5 18,3 37 000 28 000 541 1385 2,p2
—
o
Piasek gliniasty, 21,5 -
Glina piaszczysta VI Pg, Gp B - 0,1 12-13 220 35,5 20,0 48 000 36 500 6,40 14,83 3,93




