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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw prawry opracowaniagart. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowl oraz
Rozporadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiednia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posastoaiobiektéw budowlanych.

2. ZAKRES PRAC | WYKORZYSTANE MATERIALY

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Plan orientacyjny, skala 1: 500.

[3] Wyniki wiercea badawczych wykonanych w sierpniu 2017

[4] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazyynbole i okrélenia

[5] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe

[6] PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probekity

[7] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie p&¥eednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

[8] Kurzawa M., Szczego6towa Mapa Geologicznej Pols&D1000, Arkusz Mslib6rz, Wyd. Geol.,
Warszawa 1977

[9] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizycayeograficzne. Warszawa 1998

[10]Rozporadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkingadawiania obiektow
budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kw2012

[L11]PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geatazme - Cegs¢ 1: Zasady ogolne i PN-
EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotecm@cz Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
poditaza gruntowego

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest oktenie budowy geologicznej podia, ocena warunkoéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektu ,Przebudowa i modergia miejskiej oczyszczalniciekbw w
Lipianach”.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
— okrelenie rodzaju gruntu,
— okreslenie wilgotndgci naturalnej gruntow,
— okreslenie zagszczenia metedokreslania oporu podwidrem,
— okreslenie rzdnej swobodnego zwierciadta wody gruntowe.

4. OPIS TERENU

Projektowana inwestycja znajdujeg sSv gminie Lipiany na terenie miejskiej oczyszczalni
sciekdbw w Lipianach. Oczyszczalnia znajduje sa potudnie od miejscowo i prowadzi do niej
droga wykonana z ptyt betonowych. Na terenie oazzeini znajdyj sie roznego rodzaju ugdzenia i
instalacje oraz inne budynki. Od pétnocnej strongjdup sie pola uprawne.
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1. Lokalizacja obszaru bainla

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym PolsKiofidracki 1998] potzenie obszaru
bada przedstawia ginastpujaco:
— prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
— podprowincja: Pojezierza Potudniowobaltyckie (31463
— makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4),
— mezoregiorPojezierze Myliborskie (314.41).

5. BADANIA PODLO ZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w sierpniu 2017ardbkumentowanym terenie wykonano 2
otwory badawcze macednicowe do gibokasci 5 m p.p.t. gczny metra otworow wynidst 10,0 mb.
Otwory wykonano ¢cznym systemem udarowo-eknym. Lokalizacg otworow przedstawiono na
mapach dokumentacyjnych.

5.2. Badania terenowe prébek gruntow
Ze Wngdu na cel badabadania probki gruntu poddano analizie makroskapokidre obgty:
okreslenie rodzaju gruntu,

- okreslenie stanu gruntu,

- okreslenie wilgotngci naturalnej gruntow,

- okreslenie zagszczenia metadposredni na podstawie oporiwidra,

- okreslenie rzdnej zwierciadta wody gruntowe.

Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntowlufpeych dokumentowane podie,

wyprowadzono wykorzystag zalenosci korelacyjne.



6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODL  OZA
6.1. Budowa geologiczna
Geomorfologicznie omawiany rejon stanowi mozafiorm glacjalnych (przede wszystkim
moren dennych, rownin zastoiskowych, rynien glawgjah) zwhzanych z trzema fazami stadium
pomorskiego ostatniego zlodowacenia. Reeternu powstata podczas recegjolodu baltyckiego. W
rejonie Myliborza przebiega wat moren czotowych fazy pomagkPowstaty wat spowodowat
powstanie zastoiska morenowego ktory aktualnigaiawo wypetnia jezioro Msliborskie, Bedzin i
Lubie. W budowie osadow powierzchniowych hiodziat:
— piaski,zwiry i glazy oraz gliny watow czotowomorenowych fagomorskiej,
- gliny zwatowe oraz piaski4wiry lodowcowe oraz piaski i mutki kemoéw na réwreninoreny
dennej, rozwingtej na zapleczu watdbw moreny czotowej,
— ity, muiki i piaski jeziorno—zastoiskowe niecki giporskiej,
— namuty, torfy, gytie i kreda jeziorna aftnie zastoiska myiborskiego
Na podstawie analizy przekroju geologicznego nalstwierdzé ze na dokumentowanym
terenie osady stadialu gtébwnego zlodowacenia Wsghadaj sic z dwoch warstw glin, z ktorych
dolna przypisywana jest wiekowo do fazy lesZsip-poznaskiej, a gérna — do fazy pomorskiej.
Dokumentowany obszar A¢ na ptacie moreny dennej zbudowanej z glin nadizammem
zastoiskowym wypetnionym przypowierzchniowo gruntanganicznymi — torfy.
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Rys. 2. Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skab0 000
6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia prac badawczych (lipiec 201@pwiercie numer 1 wadnawiercono

na gkbokadsci 3,8m stabilizowata sina 1,5 m p.p.t. W odwiercie nr 2 woda grungayjawnita s¢ pod
postaci sgczenia na gbokasci 2,2 m p.p.t.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podiza

Na podstawie przeprowadzonych bade podiazu planowanej inwestycji, natg stwierdzg,
ze w odwiercie numer 1 patony jest w strefie kragdziowej pomé¢dzy zastoiskiem a wysoczygn
poditaze w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest wau® z gruntéw spoistych (geneza C) w
stanie od mikkoplastycznego do twardoplastycznego oraz gruntowspoistych w stanie
sredniozagszczonym i zagszczonym. W odwiercie numer 1 ujawniono rownggunty organiczne w
postaci namutéw i torfow (do gbokasci 1,9 m). W odwiercie numer 2 nawiercono jedyniangy
spoiste pochodzenia lodowcowego w postaci piaskovwagtych i glin piaszczystych.

Wydzielono nasfpujace warstwy geotechniczne:
warstwa la —Namuty w stanie plastycznym



warstwa Ib — Torfy skonsolidowane i mato wilgotne

warstwa lla — Piaski gliniaste genezy C o uog6lnionym stogmlastycznéci 1, =0,2
warstwa Ilb — Piaski gliniaste genezy C o uogoélnionym stogmastycznéci 1.=0,3
warstwa llc — Piaski gliniaste genezy C o uogélnionym stogmastycznéci I, =0,5
warstwa Il — Piaski pylaste o uogdlnionym stopniu gggrzeniag=0,7

warstwa |V — Piaski drobne o uogolnionym stopniu geggzeniad=0,5

warstwa V — Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogdlnyjionmstopniu plastyczrigi I.=0,2
warstwa VI — Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogolnjionstopniu plastyczriei 1, =0,1

Pozostate parametry geotechniczne gruntow wydzyelorwarstw zestawiono w zazniku
podzial geotechniczny, parametry wyprowadzono nalsfawie ogoélnych zakmosci. Zaseg
poszczegolnych warstw przedstawiono na kartachrdtwgeotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badeerenowych i prac kameralnych nafestwierdzé, iz podiaze
naleey zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwgdhiajgc typ obiektu budowlanego po
konsultacji z projektantem ustalopcerwsza kategorie geotechniczi dla projektowanej inwestyciji.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na obszarze badsastret przypowierzchniow budup zaréwno grunty spoiste jak i niespoiste,
w odwiercie numer 1 nawiercono grunty organiczne postaci namutéw oraz torfow

2. W trakcie wykonywania wierce(sierpigi 2017 r.) wod gruntows nawiercono w odwiercie
numer 1 na gbokdsci 3,8m p.p.t stabilizowato sina 1,5 m p.p.t. W odwiercie numer 2 woda
gruntowa wysipita pod postagisaczenia na gbokasci 2,2 m p.p.t

3. Podtaze pod wzgidem wysadzinow&ei nalezy uzn& za wysadzinowe.

Opracowat:
dr inz. Stanistaw Majer



